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	Titel 
	Circular wave energy converter (CWEC)

	Trefwoorden


	Energiewinning, golfbeweging

	Inleiding


	Daar waar in vroeger tijden VOC-schepen verslonden werden in legendarische kolkende zeestormen zou je je kunnen afvragen of deze geweldige krachten beteugeld kunnen worden en aangewend tot opwekking van elektriciteit.

Als lucht over een wateroppervlak wordt gevoerd ontstaan golven met een zekere hoogte, frequentie en breedte.

Kijkend naar een golf op zee krijg je de indruk dat het water in de top van de golf door de wind verplaatst wordt met de windrichting mee. Niets is minder waar; een waterdeeltje in een golf maakt een cirkelbeweging in een vertikaal vlak dat loodrecht op het golffront staat. Aan het zeeoppervlak is de cirkel het grootst, een halve golflengte diep staat het water stil.

In het CWEC-model ligt een rotordrijver in het water die aan een krukas is bevestigd. De krukas maakt het mogelijk dat de rotordrijver die horizontaal en parallel aan het golffront een cirkelbeweging in het vertikale vlak kan maken en dat aan de as een dynamo of andere generator kan worden bevestigd zodat energie kan worden onttrokken. Het geheel wordt gestabiliseerd met behulp van bijv. een vlak dat in de diepere stille waterlagen ligt en ook als statische drijver kan fungeren.

Anderzijds kan ook een statische drijver worden toegepast die loodrecht op het golffront in het hart van meerdere golven ligt.

Als vorm van de rotordrijver zou een drijver met een wigvormige doorsnede (verticale vlak loodrecht op golffront) mijn inziens het effectiefste zijn.

	Vraagstelling


	Het betreft hier een exploratieve studie van het bovenomschreven concept.

Is het mogelijk om met een CWEC-model energie op te wekken? Wat is het rendement? Hoeveel energie kan een CWEC aan zeegolven ontrekken? Bijvoorbeeld aan golven voor de kust van Ierland.

Wat is de optimale dimensionering van een CWEC? Is een wigvormige rotordrijver effectiever dan een cilindervormige? Is het mogelijk de CWEC zoals voorgesteld te flexibiliseren zodat ingespeeld kan worden op een wisselende golfhoogte?

Wat zijn de ecologische gevolgen van grootschalige toepassing van CWEC’s? Welke statische drijver is het meest effectief?

	Uitwerking en eisen


	In de eerste plaats moet een eenvoudig rekenmodel opgezet worden waarmee de te winnen golfenergie moet kunnen worden geschat.

In dit model moet worden berekend wat de opbrengst kan zijn aan de hand van  onderzoek naar de maximaal mogelijke demping van golven (vgls. Prof Pinkster). Testen en beredeneren van A) de twee verschillende rotordrijvers en B) de twee verschillende stabilisatie drijvers.

	Opmerkingen


	Zie bijgevoegde tekeningen (bij prof. Tom van Terwisga op bureau, eventueel in te zien na verzoek aan dhr Piet de Heer)
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