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	Trefwoorden
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	Inleiding


	Breukmechanische eigenschappen van materialen bij hoge snelheid kunnen worden bepaald met een geïnstrumenteerde val​proef aan gekerfde en voorvermoeide buigstaafjes. Tijdens impact treden echter veel oscillaties op in het krachtsignaal waardoor elastische vervorming, plastische vervorming en scheurgroei moeilijk te onderscheiden zijn. Verwacht wordt dat het testresultaat sterk verbeterd kan worden door op een geschikte plek met een rekstrookje het rekverloop te meten en dit te combineren met eindige-elementensimulaties.

	Vraagstelling


	1. Op welke plek op het proefstuk kan de rek het beste worden gemeten?

2. Beïnvloedt de aanwezigheid van een rekstrookje de testresultaten?

3. Tot welke valsnelheid zijn zinvolle metingen te doen?

4. Wat is de rol van het materiaalgedrag (b.v. bros vs. taai)?



	Uitwerking en eisen


	Eindige-elementensimulaties moeten de relatie geven tussen het rekveld als functie van de tijd en de dynamische be​last​ingen waaraan het buigstaafje is onderworpen. Vervolgens kan een vergelijking worden gemaakt met experimentele resultaten. De rek-belastingsrelatie hangt mede af van het materiaal​ge​drag, zodat verschillende materialen zullen moeten worden getest.

	Opmerkingen


	Er is een geïnstrumenteerde valhameropstelling beschikbaar (5,5 m hoogte) waarmee meetwaarden digitaal kunnen worden vastgelegd. Daarnaast zijn uitgebreide eindige-elementenfaciliteiten voorhanden. 
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