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	Titel 
	Wordt een auto sterker door laserlassen?

Mechanische eigenschappen lasergelaste hoge sterkte stalen

	Trefwoorden


	Laser Lassen, Hoge sterkte stalen, mechanische eigenschappen



	Inleiding


	In de huidige auto’s worden steeds meer hoge sterkte stalen toegepast die speciaal zijn ontwikkeld om een goede vervormbaarheid te hebben en toch een hoge sterkte. Als we deze dan gaan laserlassen, hetgeen een veelvuldig gebruikte verbindingstechniek is, dan worden een aantal van de zo moeizaam verkregen mooie eigenschappen weer teniet gedaan.

	Vraagstelling


	Het is de vraag hoe deze materialen zich precies gedragen nadat ze gelast zijn: behouden ze nog een deel van hun gunstige eigenschappen ten aanzien van de vervormingseigenschappen?

	Uitwerking en eisen


	De laserlassen in het hoge sterkte staal zullen gemaakt worden met behulp van een 3kW Nd:YAG continue laser. Het vermogen en snelheid worden gevarieerd om de invloed van de warmte-inbreng op de mechanische eigenschappen te bekijken. De lassen zullen getest worden op treksterkte en een Forming Limit Diagram zal worden vastgesteld. Doel is om te kijken hoe de hoge sterkte materialen zich gedragen tijdens het vervormen na het lassen.

	Opmerkingen


	Het is aan de student om ideeën te genereren hoe het gestelde probleem opgelost moet worden. De student stelt daarna in overleg met de begeleider een duidelijk onderzoeksplan op. 
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