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	Semi-analytische ontwerpafgeleiden

	Trefwoorden
	Optimalisatie, stijfheid en sterke, einidige-elementenmethode.

	Inleiding


	Bij het optimaliseren van mechanische systemen kan vaak gebruik worden gemaakt van ontwerpafgeleiden. Dit zijn de afgeleiden van responsefuncties, bijvoorbeeld verplaatsingen en spanningen, naar de ontwerpvariabelen. Deze ontwerpvariabelen worden gebruikt om

een ontwerp te beschrijven en dienen tijdens het optimalisatieproces te worden bepaald. Het gebruik van ontwerpafgeleiden is zeer aantrekkelijk als deze tegen geringe rekenkosten kunnen worden bepaald.

Een van de meest populaire methoden om ontwerpafgeleiden te bepalen met behulp van de eindige-elementenmethode is de zogenaamde semi-analytische methode. De semi-analytische methode is eenvoudig te implementeren en is desondanks efficiënt. Helaas

kunnen zeer ernstige problemen ontstaan m.b.t. de nauwkeurig als gewerkt wordt met ontwerpvariabelen die de vorm van een constructie vastleggen. Als gevolg van deze problemen worden de ontwerpafgeleiden onnauwkeuriger als een fijnere mesh wordt gebruikt. Deze problemen kunnen echter worden geëlimineerd door gebruik te maken van analytische afgeleiden van de starre lichaamsbewegingen.

	Vraagstelling


	Er is een kans dat een elegante oplossing kan worden geboden door gebruik te maken van eindige differenties waarbij gebruik wordt gemaakt van complexe variabelen.

	Uitwerking en eisen


	Na een bestudering van de literatuur zal de vraagstelling kunnen worden bestudeerd. Het ligt voor de hand om dit te doen op basis van een simpel MatLab programma.
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