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	Trefwoorden
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	Inleiding


	Metallische en keramische coatings worden steeds vaker toegepast om unieke combinaties van eigenschappen te realiseren. Bijvoorbeeld: om slijtvastheid of corrosie bestendigheid te combineren met hoge sterkte De hechting van dergelijke lagen is cruciaal en hangt af van de structuur en samenstelling aan het grensvlak tussen laag en substraat. Omdat de lagen zeer dun zijn (enkele micrometers) zijn er nieuwe technieken en methoden nodig om de mechanische eigenschappen ervan te bepalen. Met behulp van mechanische beproeving in een elektronenmicroscoop worden deze technieken en methoden ontwikkeld.

	Vraagstelling


	Kan uit de scheurvorming waargenomen met de elektronen-microscoop als functie van de belasting de breuktaaiheid en de hechting van een coating kwantitatief bepaald worden.

	Uitwerking en eisen


	In een mini trekbank wordt een coating op een substraat vervormd en wordt tegelijkertijd de scheurvorming geobserveerd met een elektronenmicroscoop. Analyseer de resultaten en toets een model om de breuktaaiheid en de hechting van een coating kwantitatief te bepalen. Geef suggesties voor verbetering.

	Opmerkingen


	Beschikbaar zijn een elektronenmicroscoop met in situ trek- en buigbankje. Verder is aanwezig een digitaal data en beeldanalyse systeem. Het onderzoek kan uitgevoerd worden aan zink coatings op staal met zeer hoge sterkte (TRIP staal). 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is verband te kunnen leggen tussen microstructuur en mechanische eigenschappen van dunne lagen.
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