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	Bij MMS wordt een apparaat ontwikkeld dat zich door de dikke darm kan voortbewegen. Dit is mogelijk door de wrijving met het darmoppervlak te manipuleren, met behulp van speciale zelfklevende films waarmee het  voortbewegede apparaat bekleed wordt.
Eerdere experimenten toonden aan dat, in dit geval en tegengesteld aan de klassieke wrijvingswet, de wrijving sterk van het contactoppervlak en zelfs de apparaatvorm afhangt. De vraag is hoe de 3D vorm van het apparaat de geproduceerde wrijving kan beïnvloeden. De eigenschappen van de dikke darm kunnen eveneens een belangrijke rol spelen in de geproduceerde wrijving. Bijvoorbeeld: de dikke darm is hoogst elastisch en aan de druk binnen de buik gewend. Hij gedraagt dus zich als een lege (zelfs glad) ballon die volgens de 3D vorm van het darminspectieapparaat kan worden vervormd.



	Vraagstelling


	Welke zijn de basisregels die de designer moet volgen om de optimale vorm van het apparaat te keuzen? Is het haalbaar voor een apparaat om de wrijving te manipuleren door zijn vorm te veranderen? 


	Uitwerking en eisen


	Experimenten in het laboratorium zullen worden uitgevoerd om te testen welke geometrische factoren de wrijving tussen een bewegend apparaat en de darmwand beïnvloeden. Om deze reden, zal een nieuwe experimentele opstelling worden gebouwd die de voorwaarden van de dikke darm binnen de buik simuleert. Verschijnselen die onder en voor het apparaat tijdens beweging voorkomen kunnen worden waargenomen door een digitale microscoop te gebruiken. Deze microscoop heeft de capaciteit om 3D beelden van een specimen opnieuw op te bouwen en video’s van dynamisch gedrag te maken. 
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                                                                                             3D reconstructie uit de miscoscoop


	Opmerkingen


	De experimenten zullen in Biolab van de MMS Groep en het Fysisch Laboratorium worden uitgevoerd. De biologische weefsels kunnen uit de Erasmus Universiteit in Rotterdam worden verkregen. 
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gebruik een ballon om  de druk binnen de buik te simuleren











