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	Zoals bekend luidt de wet van Hooke: ( = E (. Deze wordt meestal gebruikt om de spanningsverandering d( behorende bij de rekverandering d( te bepalen. Wat gebeurt er nu in het geval dat je de rek constant houdt maar een stapvormige verandering in de elasticiteitsmodulus aanbrengt? Als dit in onbelaste toestand gebeurt dan is het duidelijk: bij de volgende  rekverandering d( geldt dan d(’ = E’d(. De vraag is echter wat er gebeurt als de verandering in E tijdens de rekproef plaatsvindt. Gaat het proefstaafje direkt naar zijn nieuwe evenwichtstoestand toe of blijft de spanning constant en wordt de nieuwe evenwichtstoestand pas bereikt bij de volgende rekproef.
Deze fundamentele vragen zijn van belang voor polymeren die plotseling uitharden (bij UV uithardbare harsen kan dat al in 0.2 seconde) of voor dunne lagen waarvan de temperatuur plotseling verandert.

	Vraagstelling


	Hoe moet de wet van Hooke worden geïnterpreteerd bij een plotselinge verandering van de modulus. Met andere woorden: geldt er (1) d(=Ed( of (2) d(=Ed(+(dE?

	Uitwerking en eisen


	Beschouw een rekproefje als in bovenstaande figuur (dat betekent dat we met complianties moeten werken:  (=S(, maar dat maakt verder niets uit). Zoek een materiaal waarvan de modulus makkelijk is te veranderen maar dat wel zuiver elastisch blijft (ofwel een UV uithardbare hars ofwel een koolstofvezel waarvan de temp variëert). Corrigeer voor reaktiekrimp of thermische uitzetting door te meten bij meerdere belastingen. Voor de koolstofvezel is de uitzettings​coëfficiënt negatief. Bij een temp.verhoging zonder de krimp correctie leidt (1) dan tot een beweging omhoog en (2) tot een beweging omlaag (want E daalt als de temp toeneemt).

	Opmerkingen


	Voor de metingen kan gebruikt worden van de apparatuur in het Technische Mechanica Lab.
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