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	Titel 
	Durkmeting in de buikholte

	Trefwoorden


	Blaas, buikholte, drukmeetsysteem

	Inleiding


	De buikholte is een afgesloten holte met een wand van spieren, die beperkt uitrekbaar zijn bij drukverhoging. Als de rek eruit is gaat de druk omhoog, waardoor de inhoud onder druk komt te staan, met verstoring van de doorbloeding van o.a. de darmen tot gevolg. Hierdoor ontstaat een cascade van nadelige en ziekmakende gevolgen, waardoor de patiënt ernstig ziek wordt en overlijdt. Als de drukverhoging tijdig wordt ontdekt kunnen maatregelen worden genomen om deze te verminderen en zo de cascade te onderbreken. Hiervoor is een meetsysteem nodig.

De urineblaas is een orgaan dat in de buik is gelegen. De druk in de blaas geeft de druk in de buik en dus op de darmen weer. De meeste patiënten die ernstig ziek zijn krijgen, om de urineproductie te meten een slang in de blaas die aangesloten wordt op een opvangzak. Dit is een blaaskatheter. Als op de blaaskatheter een drukmeetsysteem wordt aangesloten kan de druk dus worden gemeten. Om betrouwbaar te kunnen meten moet er vocht in de blaas aanwezig zijn, zodat een goede druk-doorgeleiding plaatsvindt. 

	Vraagstelling


	Hoe kan er continue gemeten worden zodat extra, en vroegtijdige informatie beschikbaar komt om significante toename in de druk in de buikholte te voorspellen.

	Uitwerking en eisen


	Het huidige meetsysteem bestaat uit twee slangen en werkt alsvolgt: Een slang is de urineafvoerslang en de andere is de drukmeetslang, die wordt aangesloten op een transducer. Via de urineafvoerslang wordt 50cc water in de blaas gebracht. De afvoerslang wordt daarna afgesloten met een tijdelijke afsluitklep, zodat de druk gemeten kan worden. Na de meting gaat de klep weer open, zodat de urine kan afstromen en de arts een idee heeft over de hoeveelheid geproduceerde urine per uur. Indien gebruik gemaakt wordt van een katheter met een extra kanaal zou continu gemeten kunnen worden via dat extra kanaal. 

	Opmerkingen


	Er kan gebruik gemaakt worden van faciliteiten in het BioLab en van mogelijkheden die in het RdGG zullen worden gecreerd. Ook zullen indien nodig operaties kunnen worden bijgewoond.
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