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	Titel 
	Bepaling brandstof gebruik binnenschepen

	Trefwoorden


	Schroefrendement, Ondiepwater Weerstand, Zoggetal, Volgstroomgetal. Motorkarakteristiek

	Inleiding


	Bij een onderzoek naar het brandstof gebruik in de binnenvaart, blijkt uit metingen dat gebruik verschilt met het theoretisch model. Waarschijnlijk is het model niet afdoende afgestemd op de juiste parameters of klopt het bestaande model niet 

   Het huidige en dus ook het nieuw te bouwen model heeft een aantal invoer parameters, zoals scheepsweerstand volgstroom- en zoggetal, waterdiepte enz. Uit de praktijk is reeds onderzoek gedaan naar het brandstofverbruik en ingestelde scheepsweerstanden en schroeftoerental. Helaas blijken de resultaten verkregen met metingen niet over een te komen met het reeds bestaande model. Kennelijk heeft de weertstand van het schip in ondiep water gewijzigde weerstandsparameters ten opzichte van diepwater. 

	Vraagstelling
	Het project bestaat uit het ontwikkelen van een theorie, welke het brandstofgebruik kan uitrekenen, uitgaand van de praktijk situatie waarin binnenschip vaart (ondiep water, stroom van rivier). 

De theorie kan zowel lineaire als nietlineaire elementen bevatten. De theorie moet worden getoetst door of een simulatie (numeriek of experimenteel)

	Uitwerking en eisen


	Het onderzoek dient de volgende items te bevatten:

· Bespreek alle parameters, welke belangrijk zijn voor een goede beoordeling voor de tempomaat.

· Definieer of bovengenoemde parameters lineair of niet lineair zijn.

· Beschrijf een methode hoe het weerstands/voortstuwings-gedrag kan worden gesimuleerd en vindt de karakteristieken van deze methode.

· Maak een simulatie of model (experimenteel en of numeriek) die de desbetreffende model kan simuleren.

· Voer simulatieberekeningen uit van een voorbeeld van de geëvalueerde theorie.

	Opmerkingen


	Er zijn gegevens beschikbaar van een bepaalde vaart, waarbij het schroeftoerental, scheepssnelheid over de grond en brandstofverbruik gegeven is.
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