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	Titel 
	Stabiliteit van de vlucht van een dartpijl

	Trefwoorden


	Windtunnel, weerstand, krachten, koppels, dynamica, darts

	Inleiding


	Sinds twee jaar is de ‘Tri-Fin’ dart in de handel. Volgens hun folder:

“De Tri-Fin is een revolutionaire nieuwe dart en is uitgebreid getest in windtunnels. De dart heeft een afwijkende shaft en een nieuw ontworpen flight met drie in plaats van vier vinnen, waardoor een betere vluchtbeweging ontstaat en de pijl directer naar het bord gaat. Het is niet voor niks dat de achterkant van de F16 3 "vinnen" heeft; Ditzelfde geldt voor de pijl die gehanteerd wordt in de handboogsport. Daar de vinnen onder een hoek van 120 graden in plaats van 90 graden zitten, verandert de pijl niet zo snel meer van richting.” ... ”Al snel zal de Tri-Fin niet meer weg te denken zijn bij darts en is dit product net zo gewoon geworden als de klapschaats bij het schaatsen.”

	Vraagstelling


	Men kan dit allemaal wel roepen, maar wat is er waar? De meeste Zeppelins (ook moderne) hebben bijvoorbeeld vier staartvinnen, die van een F16 staan beslist niet onder 120 graden... Berekeningen zijn hier nogal lastig, maar we denken dat er wel iets aan een dart te meten is; niet zozeer in de vrije vlucht, maar wel in de windtunnel. Hoe stabiel vliegt een dart eigenlijk?

	Uitwerking 

en eisen


	We denken dat een aantal van de relevante aerodynamische krachten op zo’n dart wel in een windtunnel te onderzoeken is. Hiertoe zou je een meetopstelling moeten maken, waarin je zowel statische eigenschappen in de vlucht (krachten & krachtmomenten) zou kunnen meten, en ook het dynamische gedrag (de stabiliteit voor diverse soorten verstoringen) kunt onderzoeken.

Naast enige kennis van stromingsleer en een gevoel voor experimenteren is vooral ook eigen creativiteit benodigd, zeker omdat we voor dit soort kleine krachten geen 6-componentsbalans hebben klaarstaan. Uiteraard zul je ook literatuur moeten lezen, bijvoorbeeld hoe dat dan bij een vliegtuig (bijvoorbeeld een F-16!) zit, of wat vluchtstabiliteit eigenlijk inhoudt.



	Opmerkingen


	Niet alleen Barney, maar ook Snelle Jelle gebruikt de Tri-Fin niet!

	Begeleiding
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