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	Inleiding


	Bij Wärtsilä Propulsion Netherlands BV (Lips) liggen uitgebreide meetdata van ware grootte metingen gedaan aan boord van een schip van Wagenborg. Ook zijn er metingen aan een de voortstuwingsinstallatie van een baggerschip Hierin is veel informatie te vinden over het dynamisch gedrag van de voorstuwing, bij verschillende weersomstandigheden en bij verschillende spoedstanden van de schroef. Gemeten zijn voortstuwingsgegevens (o.a. vermogens, snelheden, drukken in CPP), weersomstandigheden (o.a. wind, golven, koers), en bij het Wagenborg schip ook de scheepsbewegingen en drukfluctuaties op de romp. 

Een belangrijk aspect bij ‘Design for Service’ is een goede inschatting van de in werkelijkheid optredende variaties in motorbelasting, in relatie tot het ontwerppunt. Belangrijk instrument daarbij kunnen dynamische tijddomein simulaties zijn, mits de variaties die optreden op een betrouwbare manier kunnen worden voorspeld. Voor een fregat is dit een keer ad-hoc uitgevoerd [1], maar extrapolatie van die resultaten naar andere scheepstypen of andere weersomstandigheden/seastates is niet onderbouwd. Op modelschaal is ook al eens gekeken naar invloed van zeegang op de motor en vice versa [2], maar alleen in kopgolven. Maar bijvoorbeeld de dynamica van de omstroming van de schroefbladen is daarbij altijd verwaarloosd.

	Vraagstelling
	Welke dynamische verschijnselen in de hele voortstuwingslijn hebben een meetbare invloed op het gedrag (toerental, koppel, stuwkracht, brandstofinspuiting etc.) van de installatie?

	Uitwerking en eisen


	In de meetdata is een grote hoeveelheid verschillende condities aanwezig, hieruit zal een selectie moeten worden bepaald. Waar vooral naar gezocht moet worden zijn verklarende verbanden. Het gebruik van eenvoudige simulatiemodellen kan helpen de invloed van verschijnselen te verklaren en/of te kwantificeren 

	Opmerkingen
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