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	Inleiding


	Er is in de maritieme industrie een sterke belangstelling voor brandstofbesparende maatregelen. Op dit moment zijn reders bereid investeringen in brandstofbesparende maatregelen doen bij besparingen van 1% of meer.

Daarnaast is er een ontwikkeling gaande in anti fouling systemen, waarbij de giftige anti-fouling systemen inmiddels verboden zijn en voor een deel vervangen zijn door de niet-giftige foul-release coatings. Bij deze laatste coating zorgt de coating ervoor dat de harde fouling (zeepokken, mosselen e.d.) er bij snelheden van ca. 15 kn. afgespoeld worden.

Er is echter een sterke behoefte aan de relatie tussen de eigenschappen van een coating (struktuur of morfologie, hydrofobiciteit (waterafstotendheid), effectiviteit aangroeiwering)) en de wrijvingsweerstand.

Er zijn globaal twee experimentele methoden om de wrijvingsweerstand van een plaatveld te meten, hetzij via een sleepproef met een vlakke plaat in een sleeptank, hetzij via een roterende Taylor-Couette opstelling.



	Vraagstelling


	Vraag aan de studenten is om een definitiestudie te doen aan een opstelling voor dergelijke wrijvingsmetingen aan een vlakke plaat met een groot onderscheidend vermogen, en de verwachtte eigenschappen van deze opstelling te vergelijken met die van een Taylor-Couette opstelling.



	Uitwerking en eisen


	Bij het onderzoek dienen de volgende eisen en aspecten meegenomen worden in de uitwerking.

· Aan welke specificaties moet de opstelling voldoen

· Hoe ziet de opstelling eruit en wat zijn de bijbehorende specs.

· Wat is de verwachtte onzekerheid in de metingen

· Welke opstelling lijkt de beste mogelijkheden te geven tot onderzoek aan de wrijvingsweerstand van verschillende coatings
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