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	Titel 
	Spannend mechanisme

	Trefwoorden


	Rijsimulator, instructies, autorijden, feedback, acceleratie

	Inleiding


	De TU Delft ontwikkelt samen met Green Dino Virtual Realities de Nederlandse Rijsimulator. Dit is een relatief goedkope rijsimulator waar er inmiddels meer dan 90 van gebruikt worden door rijscholen in heel Nederland. 

Omdat deze rijsimulator een gefixeerde basis heeft, ontbreken de versnellingen die de bestuurder in het echt voelt tijdens het optrekken, remmen en het nemen van bochten. Het ontbreken van deze versnellingen zorgt ervoor dat de bestuurders in de simulator met onrealistisch hoge snelheden door bochten rijden en te hard remmen. 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de bochtensnelheden en remvertragingen te beïnvloeden zijn door trillingsfeedback in de stoel en het stuur of het presenteren van bandengeluid. Door de gordel aan te spannen (met toenemende kracht als de longitudinale versnellingen groter worden), kunnen de remvertragingen wellicht ook beïnvloed worden.


	Vraagstelling


	Wat is de invloed van het spannen van de gordel op de gekozen remvertragingen?

	Uitwerking en eisen


	Er wordt verwacht dat er:

· Een literatuuronderzoek verricht wordt
· Een systeem ontworpen wordt om de riem aan te spannen
· Een experiment geformuleerd en uitgevoerd wordt

	Opmerkingen


	Voor meer informatie over het project kun je kijken op: http://www.bmeche.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=81a4604a-32e4-4b2c-bfc2-91c1e75c43ea&lang=en
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