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	Titel 
	Turbodrive

	Trefwoorden


	High speed spindles, micro cutting

	Inleiding


	Bij microverspanen, vliegwielen en turbines zijn hoge toeren spindels noodzakelijk. De gewenste toerentallen worden telkens opgeschroefd. Om de lagers van een hoge toerenspindel te testen is een aandrijving nodig. Waarschijnlijk kan deze met eenvoudige middelen gerealiseerd worden door gebruik te maken van perslucht. Een bekende commerciële toepassingen van een persluchtaangedreven turbine is de tandartsboor.

	Vraagstelling


	1) Is het mogelijk met eenvoudige middelen een turbodrive te ontwerpen om ultra hoge toeren lagers te testen?
2) Is het mogelijk het turbinewiel in het oppervlak van de as te integreren om zo de onbalans te minimaliseren?

3) Welke omtreksnelheid is mogelijk door de perslucht via nozzles tot geluidssnelheid te versnellen? 

	Uitwerking en eisen


	Bestudeer de aandrijving van roterende stromingsmachines en baseer hierop een eerste ontwerp. Construeer onderdelen voor een eenvoudige testopstelling en stel deze samen. Voer experimenten uit.

	Opmerkingen


	Het onderzoek is experimenteel van aard. Mogelijk kunnen resultaten analytisch of door middel van literatuur onderzoek worden onderbouwd. Er moet rekening gehouden worden met de tijd die nodig is om onderdelen te vervaardigen.
Dit onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek en wordt mede begeleid door de promovendus Guido Delhaes g.m.j.delhaes@tudelft.nl en een masters student Adriaan Albers  H.A.Albers@student.tudelft.nl
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