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	Trefwoorden


	Dynamica, vermoeiing, Formula Student

	Inleiding


	Voor een internationale ontwerpcompetitie heet het Formula Student Team al 6 racewagens ontworpen, gebouwd en geraced. Er wordt bij de bouw veel carbon composiet gebruikt.
Bij de wielophanging worden nog altijd ophang-ogen gebruikt. Bij formula 1 wagens worden regelmatig zg flexjoints gebruikt. Dat zijn flexibele strippen glasvezel- of koolstofcomposiet die middels inklemming of lamineren enerzijds aan het chassis en anderzijds aan de zg upright (waaraan het wiel zit) zijn bevestigd.

	Vraagstelling


	Onderzoek welk materiaal (welke materialen) hiervoor geschikt zijn, welke afmetingen de flexjoint zouden moeten hebben, op welk punt het virtuele scharnierpunt gedefinieerd moet worden om zinnige berekeningen met Adams te kunnen maken over het rij- en veergedrag van de wagen.
Denk na over, en experimenteer met, inklemming/bevestiging van de flexjoints.

Doe aanbevelingen aan het Formula Student Team.

	Uitwerking en eisen


	

	Opmerkingen


	Er zijn al eerder onderzoekjes naar flexjoints geweest, doch deze hebben het gebied nog onvoldoende onderzocht.
Zie BlackBoard ‘BSc Onderzoekproject (2006-2007), onder ‘Course Information’, en dan ‘Archief’ de opdrachten 06-137 en 08-195.

	Begeleiding


	Naam
	Sectie
	Tel
	E-mail

	
	Arnout Vonk
	FS
	88891
	teammanager@dutracing.nl

	
	
	
	
	








