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	Titel
	Vortex buis

	Trefwoorden
	Vortex buis, CO2 scheiding?, koel mechanisme.

	Inleiding


	Een populaire dicussie in de proces techniek is om CO2 uit rookgassen af te splitsen en weer terug in de grond te stoppen, of anders te gebruiken ( b.v. kassen bouw ).
Het nadeel is dat CO2 uit de schoorsteen van een fabriek ook nog ~82 Vol % andere componenten bevat voals N2 en zuurstof.
Nu is een vortex buis een eigenaardige koelmachine die uit gecomprimeerde gassen een deel van de gasstroom afkoelt en het andere deel opwarmt.

Maar is dit koelen genoeg om op -80 graden C te komen waarbij CO2 vaste stof wordt ?.


	Vraagstelling


	Welke proces condities zijn nodig om CO2 te scheiden van rookgassen ?

	Uitwerking en eisen


	Theoretisch ondezoek.
Bereken d.m.v. thermodynamica wat er nodig is om deze scheiding van componenten te doen

Ontwerp en meetopstelling.

Doe testen met perslucht aan een vortex buis en gebruik makend van theoretische beschouwingen van uit deze meetset voor mogelijke andere gassamenstellingen / proces condities.
Eind resultaten.

Haalbaarheid, proces schema, experimentele gegevens, rekenmodel van het systeem.
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