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	Titel 
	Stick-slip

	Trefwoorden


	Nauwkeurig positioneren, wrijving.

	Inleiding


	Om een onderdeel uiterst nauwkeurig te kunnen positioneren worden zeer hoge eisen gesteld aan het verplaatsingsmechanisme. Zonder bijzondere maatregelen zal het onderdeel tijdens het verplaatsen schokkerig bewegen waardoor geen nauwkeurige positionering mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld een probleem bij het monteren van elektronische componenten. Deze onderdelen krijgen steeds kleinere afmetingen waardoor steeds hogere eisen worden gesteld aan het positioneren. Wanneer het schokkerig bewegen met een kleine amplitude en een hoge frequentie optreedt, dan wordt dit aangeduid met stick-slip. Stick slip kan gepaard gaan met piepende geluiden. Om stick slip te voorkomen kunnen maatregelen worden getroffen als: smeren, gebruik maken van speciale materialen of constructieve aspecten zoals de keuze van de stijfheid, massa en demping van het verplaatsingsmechanisme.



	Vraagstelling


	De opdracht bestaat uit het ontwerpen en bouwen van een eenvoudige testopstelling waarin materiaal combinaties kunnen worden gekwalificeerd met betrekking tot de gevoeligheid voor stick-slip. De proefopstelling zal ook moeten worden getest.



	Uitwerking en eisen


	

	Opmerkingen


	Beschikbare middelen: Laboratoriumruimte met gereedschappen, Computer met data acquisitie.
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