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	Inleiding


	Veel ozonlaag vriendelijke media voor warmtepomp en koelmachine kringlopen zijn sterke broeikasgassen (zoals CO2 ). Kooldioxide zelf kan ingezet worden als werkmedium in die kringprocessen. Vooral voor warmtepomp toepassingen zijn de prestaties redelijk. Door het inzetten van expanders 
kan de COP
 van CO2 kringprocessen aanzienlijk verbeterd worden. Bijvoorbeeld voor 0°C verdamping en een temperatuur van 40°C aan het eind van de gaskoeler kan de COP van 1,99 gebracht worden naar 3,28. Heyl [1999] introduceerde een vrijzuiger expander compressor unit. De unit verricht een deel van de totale compressor arbeid zodat expander en compressor op elkaar zijn afgestemd. De eerste resultaten met het prototype zijn veelbelovend. 



	Vraagstelling


	Kan na uitvoerig testen van het prototype de haalbaarheid van het concept onderbouwd worden.



	Uitwerking en eisen


	Ga de werking van zo’n vrijzuiger expander compressor unit na. Maak een (eenvoudig) model om de werking te simuleren. Ga na hoe de werking met behulp van een vereenvoudigd experimenteel model getest kan worden. Voer enkele experimenten uit en geef een oordeel over de nauwkeurigheid van de meetresultaten. Geef een oordeel over de haalbaarheid van zo’n concept.

	Opmerkingen


	Er dient rekening gehouden te worden met de technische mogelijkheden van het lab EV/KK.
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