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	Titel 
	Cryogene verdamper

	Trefwoorden


	Verdamping – Cryogenie – (twee-fasen)Stroming - Warmtewisselaar



	Inleiding


	Cryogene verdampers worden ingezet om vloeistoffen opgeslagen bij cryogenische temperaturen (b.v. vloeibaar stikstof (-196°C) of zuurstof (-183°C)) vóór gebruik te verdampen. De verdampingswarmte wordt onttrokken aan de omgevingslucht. Er wordt geen gebruik gemaakt van gedwongen convectie – de uitwendige oppervlakte wordt sterk vergroot door vinnen om de geringe uitwendige warmteoverdrachtscoëfficiënt te compenseren. Ook inwendig worden vinnen toegepast. Deze (inwendige) vinnen veroorzaken kostverhogende bewerkingen bij de productie van de verdampers.



	Vraagstelling


	Hoe sterk loopt de prestatie van de verdamper terug als de inwendige vinnen niet worden toegepast? Is een andere geometrie voor de vinnen te bedenken waardoor bovengenoemde extra bewerkingen achterwege kunnen blijven?



	Uitwerking en eisen


	Ontwerp een testopstelling om de (inwendige) warmteoverdracht van een cryogene verdamper(sectie) te meten. Bepaal experimenteel  de invloed van de inwendige vinnen op de warmteoverdrachts coëfficiënt. 

Gebruik de theorie van vinnen om de luchtzijdige prestaties te kwantificeren.

Gebruik de relevante literatuur om gedachten over alternatieve vin geometrieeen te genereren.



	Opmerkingen


	Het ontwerp van de testopstelling moet gerealiseerd worden in de eerste weken i.v.m. de doorlooptijd van de bouw ervan. 
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