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	Titel 
	Hefpoten bij stadsbox 

	Trefwoorden


	Mechanisme, hef-energie, rendement, stabiliteit

	Inleiding


	Een stadsbox is een kleine container, die door een bestelauto of lichte vrachtwagen kan worden afgezet in bijvoorbeeld een winkelgebied. Hier is geen hulpmaterieel aanwezig om de box (ca. 5000 kg) van de wagen te tillen en op de grond te zetten. Het is ook niet aannemelijk dat de vrachtwagen een kraan of iets dergelijks aan boord heeft. Een mogelijke manier voor het afzetten kan ontleend worden aan het principe van de wissellaadbakken. Deze hebben uitdraaibare en/of uitschuifbare poten, waar de bak op blijft staan, terwijl het chassis er onderuit kan rijden. Bij de stadsbox is het dan verder nog nodig, dat hij zelfstandig door de poten kan zakken en later weer omhoog kan komen. In de laagste stand kunnen dan bijvoorbeeld rolcontainers in- of uitgereden worden. De klanten (winkeliers) zijn in een dergelijke wijze van bevoorraden zeer geïnteresseerd, mits zij geen duur hefgereedschap hoeven aan te schaffen. De poten dienen dan zgn. hefpoten te zijn. De benodigde hefenergie dient door eenvoudig (hand)gereedschap zoals een elektrische moersleutel of luchtcompressor geleverd te worden. 

	Vraagstelling


	Onderzoek of er een mechanisme bestaat dat als basis voor de hefpoten kan worden ingezet. De aandrijving van alle vier de poten moet synchroon kunnen gebeuren. Onderzoek ook of de gevraagde aandrijfenergie geleverd kan worden door een eenvoudig middel, dat in principe bij de klant aanwezig zou kunnen zijn. 

	Uitwerking en eisen


	De opdracht bevat 

1)het vergelijken van enkele mogelijke mechanismen voor de hefpoten. Te analyseren invloeden op de haalbaarheid zijn bijvoorbeeld de benodigde plaatsruimte van het mechanisme (met name in de lage positie) en van eventuele koppelingen, het te verwachten rendement van de overbrengingen, de stabiliteit (in de hoge positie), de benodigde aandrijfkracht en het aandrijfvermogen.

2) het ontwerpen van een demonstratie opstelling van het mechanisme. Suggestie: stel de eisen voor de demo op “het kunnen heffen van een massa van 100 kg in 1 minuut 0,75 meter omhoog, uitgaande van handaandrijving”.

3) doe metingen waarmee het energie rendement kan worden bepaald (van de demo opstelling). In hoeverre klopt dit met het verwachte rendement van de uiteindelijke oplossing?

	Opmerkingen


	De uitwerking kan in overleg bijgesteld worden.
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