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	Titel 
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	Inleiding


	Tussen wrijvingswielen, een duwband of bij andere wrijvingsoverbrengingen kan een zeer hoge levensduur en betrouwbaarheid worden bereikt door een hydrodynamische smering tussen de oppervlakken. Onder de extreem hoge druk die hierbij in punt- of lijncontacten ontstaat zal het smeermiddel zich als een vaste stof gedragen. Door dit vaste stof gedrag kan een tractiekracht worden doorgeleid. Bij de hoge contactspanning in het punt / lijncontact treedt veelal ook enige elastische deformatie van het oppervlak op. Vandaar dat het type smering dat hier beschreven is wordt aangeduid met Elasto- Hydrodynamische Smering (EHL from Elasto Hydrodynamic Lubrication).

	Vraagstelling
	Toon door experimenten / meting aan dat een smeermiddel zich onder extreem hoge drukspanning als een vaste stof gedraagt. In een vervolgonderzoek wordt gevraagd de tractiekracht nauwkeurig vast te stellen. Maak een ontwerp van een meetopstelling waarmee dit vervolgonderzoek mogelijk is.

	Uitwerking en eisen


	Diverse eenvoudige meetopstellingen zijn beschikbaar die door aanpassing geschikt gemaakt kunnen worden voor dit onderzoek.

	Opmerkingen


	

	Begeleiding


	Naam
	Sectie
	Tel
	E-mail

	
	Anton van Beek
	TriboT
	86984
	a.vanbeek@wbmt.tudelft.nl 

	
	Ton Klein Breteler
	TrT
	83130
	t.kleinbreteler@wbmt.tudelft.nl


Toegewezen aan:

