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	Titel 
	Model ontwikkeling droge drukval in hybride pakking.

	Trefwoorden
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	Inleiding


	Gestructureerde pakkingen zijn een veel gebruikte 'internals' bij o.a. destillatie, absorptie en stripping processen. 

Reactieve pakkingen zijn hybride pakkingen waarin verschillende secties zijn aangebracht zodat in situ reactie en scheiding kan plaatsvinden en worden toegepast in reactieve destillatie processen. 

Door deze geometrie zijn er verschillende type kanalen aanwezig in het element.

	Vraagstelling


	Hoewel de overall drukval over de pakking hetzelfde is, zijn snelheden en frictie verschillend in de kanalen. 

Gevraagd wordt een model, op basis van het Delft drukval model te ontwikkelen voor de droge drukval, waarin de verschil in snelheid en wrijving in de verschillende kanalen wordt meegenomen met experimentele validatie van het ontwikkelde model.



	Uitwerking en eisen


	Zowel in open als gesloten kanalen met de geometrie van de reactieve pakking dienen experimenten te worden gedaan. Naast het delft drukval model kan de relevante literatuur worden gebruikt om het model te maken en aan te passen.

De basis van een opstelling om drukvallen te meten is aanwezig en waar nodig worden aanpassingen gemaakt. 
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