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	Nieuw additief voor ijs slurry generator

	Trefwoorden


	IJs slurry, wervelbed warmtewisselaar, corrosie, secundaire koeling, vriespuntdaling

	Inleiding


	Een nieuwe techniek voor secundaire koeltoepassingen is het gebruik van ijs slurries. Kleine ijsdeeltjes (0.1-0.5 mm diameter) worden gevormd in een slurry. Het latente warmte-effect van de fase overgang wordt gebruikt voor de opslag van koude, wat efficiënter is dan het gebruik van de voelbare warmte. De gevormde ijs slurry is relatief eenvoudig te transporteren met behulp van een pomp. De ijs slurry wordt gebruikt in bijvoorbeeld koeling van supermarkten, in airconditioning en in diverse industriële toepassingen. 

In het laboratorium van KK wordt een nieuwe techniek voor het genereren van ijs slurries onderzocht, gebaseerd op wervelbed warmtewisselaars.

Een experimentele opstelling is beschikbaar waarin de nieuwe methode wordt getest en geoptimaliseerd met het doel warmte en massa overdracht te verbeteren en het totale energiegebruik te verminderen. 

Voor het maken van ijs slurries onder een temperatuur van 0 oC is een vriespuntdalend additief nodig. Momenteel wordt natriumchloride toegepast (NaCl), dat echter ernstige corrosieproblemen veroorzaakt.  Andere vriespuntdalende additieven zouden gebruikt kunnen worden, maar deze kunnen de warmteoverdracht in het wervelbed reduceren, wat de generator minder efficiënt maakt.  

	Vraagstelling


	Zoek een alternatieve toevoeging die het vriespunt van ijs slurries verlaagt. 

	Uitwerking en eisen


	Gebaseerd op literatuurstudie van een aantal eigenschappen (corrosie, warmteoverdracht, kosten, veiligheid,..) moet een stof gekozen worden die vervolgens getest kan worden in de experimentele opstelling. 

	Opmerkingen


	De experimentele opstelling is geen klein schaalmodel, maar komt in de buurt van het formaat dat een daadwerkelijke toepassing zou kunnen hebben.
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