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	Titel 
	Mechanische eigenschappen van chirurgisch hechtdraad

	Trefwoorden


	Wrijvingscoëfficiënt, trek- en buigsterkte



	Inleiding


	Bij chirurgische reconstructie van hartkleppen of bij plaatsing van kunstkleppen wordt als hechtmateriaal een niet oplosbare chirurgisch draad gebruikt. In beide gevallen wordt een verstevigingring aangebracht en op 12 tot 16 plaatsen aan de omtrek met deze draad bevestigd. De hechtdraad wordt gewoonlijk geknoopt, tot wel 8 knopen boven elkaar om zeker van de verbinding te zijn. Dit kost relatief veel tijd. Soortgelijke ingrepen vinden plaats bij een opengesneden hartkamer waarbij een hartlong machine de functie van het hart tijdelijk overneemt. Deze kunstmatige bloedsomloop moet echter zo kort mogelijk duren. 

	Vraagstelling


	Om een andere manier van knopen leggen te kunnen ontwerpen is er kennis nodig van enkele mechanische eigenschappen van de gebruikte hechtdraden. Een van de belangrijkste is de wrijwingscoëfficiënt van de draad t.o.v. een metalen of kunststof oppervlak. Uiteraard speelt ook de trek- en buigsterkte een rol.



	Uitwerking en eisen


	De opdracht betreft een ontwerp van een meetopstelling waarmee het mogelijk zal zijn om de wrijwingscoëfficiënt in een aantal gebruikssituaties te kunnen bepalen. Gevraagd wordt tevens om een aantal materialen met deze opstelling te gaan testen. Een alternatief ontwerp bedenken van en nieuwe knooptechniek behoort ook tot de mogelijkheden van deze opdracht. E.e.a. dient in een realistische omgeving te worden getest.
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