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	Titel 
	Vermogensgrenzen van Lipseals

	Trefwoorden


	Oliekering, maximum toerental, thermisch bezwijken.

	Inleiding


	De levensduur en gebruiksmogelijkheden  van contactafdichtingen worden beperkt door de optredende wrijving en slijtage in het contact. De meest bekende en toegepaste contactafdichting is de zogenaamde lipafdichting ook wel oliekering genoemd. Het maximaal toerental van de as die in contact is met de afdichting wordt beperkt door de warmte ontwikkeling. Lees verder op www.tribologie.nl onder afdichtingen, werkingsprincipe lipafdichtingen.

Door de oliekering verkeerd om of scheef te monteren zou de smering tussen de kering en de as kunnen verbeteren, waardoor de levensduur en het maximum toerental sterk zouden kunnen toenemen ten koste van een zeer geringe lek.

	Vraagstelling


	Is het mogelijk de levensduur van een oliekering en het maximum toerental waaronder deze kan worden toegepast te verhogen door de oliekering bewust verkeerd om of scheef te monteren? 



	Uitwerking en eisen


	Analyseer de werking van een oliekering. Ga door middel van experimenteel onderzoek na welke wrijving en warmte ontwikkeling optreedt en of deze kan worden beïnvloed.



	Opmerkingen


	Indien de planning dit toelaat wordt het aanbevolen het 4e jaars college Tribotechniek wb5303 dat van start gaat in september te volgen.
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