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	Titel 
	Van niets naar iets en weer terug

	Trefwoorden


	procesbesturing, in-line meting, kiemvorming



	Inleiding


	De procesindustrie maakt vaste stoffen veelal uit oplossingen. In een kristallisatieproces ontstaat een nieuw deeltje wanneer de benodigde bouwstenen samenclusteren. Omgekeerd kan een deeltje ook weer uiteenvallen. De snelheid waarmee vorming en verdwijning plaatsvinden, is kritisch voor het goed ontwerpen en goed bedrijven van de benodigde procesinstallatie. 

	Vraagstelling


	Het punt waarbij de eerste kiemen neerslaan en dat waarbij de laatste kiemen weer oplossen is niet gelijk. Hiertussen ligt de metastabiele zone. De breedte van deze zone bepaalt de vrijheid die de procesingenieur heeft om het proces stabiel te bedrijven. Onze vraag luidt: hoe breed is deze zone voor een tweetal food-grade modelstoffen?

	Uitwerking en eisen


	Omdat de drijvende kracht voor neerslaan en oplossen maar langzaam kan worden opgevoerd, vereisen de metingen een geautomatiseerd meetproces.

· Ontwerpen en bouwen van de opstelling, hiervoor zijn componenten en instrumenten aanwezig.

· Installeren besturing, Labview is hiervoor beschikbaar.

· Opstarten en uitvoeren meting.



	Opmerkingen


	· affiniteit met procestechnologie is nuttig

· ervaring met Labview programmeren ook
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