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	Titel 
	Vezelversterkte loopvlakken

	Trefwoorden


	Vezelversterkte kunststoffen, composieten, wrijving, slijtage.

	Inleiding


	Constructies kunnen lichter worden uitgevoerd wanneer de toelaatbare contactdruk tussen bewegende oppervlakken hoog kan zijn. Naast een hoge belastbaarheid is een lage wrijving belangrijk.

Composieten, waaronder vezelversterkte kunststoffen zouden tegen staal, met betrekking tot de belastbaarheid mogelijk beter presteren dan metaal-metaal combinaties.

De grenzen aan de belastbaarheid tussen relatief bewegende composiet-metaal oppervlakken dienen voor een aantal materialen te worden onderzocht om verbeterde composiete materiaalsamenstellingen te ontwikkelen.



	Vraagstelling


	Toon aan of en onder welke condities, een kunststof composiet glijvlak tegen staal hoger belastbaar is dan metaal-metaal combinaties.

	Uitwerking en eisen


	Ga door bestudering van literatuur na waardoor de belastbaarheid beperkt wordt. Selecteer een aantal materialen en bepaal hiervan de belastbaarheid. Geef aan welke rol de wrijving speelt in de belastbaarheid.
Diverse eenvoudige meetopstellingen zijn beschikbaar waarmee wrijving en slijtage onder verschillende omstandigheden kan worden gemeten.
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