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	Titel 
	Materiaalvervormingen bij hydrovormen

	Trefwoorden


	Hydrovorm, E.E.M., Materiaalkunde, Vloeien, Knikken, Barsten, Warmte Beïnvloedde Zone van lasnaad

	Inleiding


	‘Hydrovormen’ is een proces waarbij metalen buis- en plaatdelen door hoge hydraulische druk in een matrijs geperst worden, eventueel ook door het gebruik van mechanische krachten. 

Bij het experimenteren met het hydrovormen van dunwandige buizen bleek dat bij falen de barst zich meestal in of vlak langs de lasnaad bevond. Als de barst in de lasnaad zit komt dat waarschijnlijk door een slechte las. Als de barst vlak langs de lasnaad zit komt dat waarschijnlijk door de reactie van het materiaal op de warmte toevoer bij het lassen.



	Vraagstelling


	Hoe wordt de lokale vloeigrens en de barstgrens beïnvloed door de hittetoevoer van het lassen bij het deformeren van de lasnaad tijdens het hydrovorm proces?

	Uitwerking en eisen


	Buizen (van verschillende materialen) lassen (met veschillende lassoorten) van een (op verschillende diameters) rond gewalste platen (van verschillende wanddiktes) met een geëtst raster met netverfijning bij de lasnaad.

De (verschillende) deformaties van het materiaal na hydrovormen opmeten en analyseren met ‘Eindige Elementen Methode’ software.

	Opmerkingen


	Dit is een door een student geformuleerde kandidaats opdracht naar aanleiding van ervaringen opgedaan bij Peteri BV (Ridderkerk), maker van de Quooker, tijdens het experimenteren met het hydrovorm proces voor de buitenmantel van een vacuümgeïsoleerde ketel.



	Begeleiding


	Naam
	Fac.
	Sectie
	Tel
	E-mail

	
	K. Steinhoff
	WB
	PTO
	3144
	K.Steinhoff@WBMT.TUDelft.nl

	
	L.H. Langeveld
	IO
	
	6366
	L.H.Langeveld@IO.TUDelft.nl

	
	T. Luijendijk
	MK
	
	2240
	T.Luijendijk@TNW.TUDelft.NL


