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	Titel 
	Kamervorming in een elastisch loopvlak

	Trefwoorden
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	Inleiding


	In de Prins Willem-Alexandersluis bij Amsterdam is een unieke, nieuwe vorm van sluisdeurgeleiding toegepast: De zogenaamde hydro-voet. Deze geleiding is sinds het voorjaar van 1995 met succes in gebruik. 

Rijkswaterstaat is van plan deze geleiding binnenkort, liefst in verbeterde vorm, wederom te gebruiken, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie van andere sluizencomplexen.

In een recent promotieonderzoek is als verbetering het zogenaamde 0-kamer lager voorgesteld. Dit alternatief zal echter alleen goed functioneren als er, door de waterdruk, automatisch een kamer gevormd wordt in de glijbaan (een zogenaamde “hydrostatic pocket”).

	Vraagstelling
	Onderzoek de kamervorming in een elastische glijbaan onder een hydrostatisch lager.

	Uitwerking en eisen


	Bouw zelf een eenvoudige meetopstelling om de kamervorming in een elastisch glijbaan te testen.  De experimenten kunnen ondersteund worden met eenvoudige eindige elementen berekeningen (Ansys).

	Opmerkingen


	Beschikbare middelen:  Laboratorium met gereedschappen, Computer met data acquisitie.
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