	Nr

07-192
	Sectie opdrachtgever

MMS
	Naam opdrachtgever

Prof.dr.ir. P.A. Wieringa
	Datum

Jan 2003

	Titel 
	Schaatsijzer met variabele ronding

	Trefwoorden


	Schaatsen, dynamica, bladveer, geleiding 

	Inleiding


	De huidige wedstrijd-schaatsijzers bezitten zowel een ronding als een kromming. De as van de ronding is evenwijdig aan het ijsoppervlak (en loodrecht op de lengterichting van de schaats) en is noodzakelijk voor het sturen van een schaats. De as van kromming staat loodrecht op het ijs en dient ter vergroting van het contactoppervlak naar het ijs. Het ijzer wordt bij wijze van spreken met de kromming naar het ijs toegebogen. De projectie van de ronding en kromming op het ijs bepaalt de baan die de schaats zonder tegensturen zou willen rijden.

Bij een vaste ronding en kromming kan steeds maar een cirkel van één bepaalde radius bij één bepaalde hellingshoek van de schaats ten opzichte van het ijs optimaal gereden worden. Dit principe is weergegeven in de figuur.

Door het schaatsmes van een variabele ronding te voorzien is het theoretisch mogelijk bij meerdere radiï en met verschillende hellingshoeken goed contact met het ijs te behouden. Naar verwachting zou hierdoor een verbeterde grip, stabiliteit en een verlaagde weerstand verkregen worden. Met behulp van een analytisch model en een eerste prototype is bovenstaande theorie getoetst. Verder onderzoek is nu vereist met betrekking tot de randvoorwaarden (krachten, snelheden, hoeken) en de correctheid van het analytische model.

	Vraagstelling


	1  Meting van het dynamische verloop van de randvoorwaarden kracht, snelheid en hoek tijdens het schaatsen.

2  Toetsing van het mathematische model voor de variabele ronding met behulp van een eindige elementen methode.

3  Voorspellen van het dynamische gedrag van de variabele ronding en vergelijking met meetresultaten.

	Uitwerking en eisen


	De beantwoording van de vragen dient plaats te vinden op basis van experimenten. De opbouw van het experiment is onderdeel van de opdracht.
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