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	Titel 
	Stabiliteit en drijfvermogen in een water/gas mengsel

	Trefwoorden


	Stabiliteit, Blow-out, Gas-hydrates

	Inleiding


	Reeds in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is er gediscussieerd over de vraag of een drijvend boorplatform zou kunnen kapseizen of zinken te gevolge van een gas-blow-out waarbij een grote hoeveelheid gasbellen vanuit de put naar het wateroppervlak opstijgt.

Men neemt aan dat daarbij aan het wateroppervlak ongeveer 10 tot 20 % van het volume uit gas bestaat, en dus de gemiddelde dichtheid met ongeveer 10 tot 20 % afneemt.   

Een zelfde verschijnsel zou kunnen optreden wanneer gashydraten (welke zich in zeer grote hoeveelheden op de zeebodem bevinden in gebieden met een grote waterdiepte en een lage zeewater-temperatuur) zich ontbinden, bijvoorbeeld door een stijging van de temperatuur van het zeewater en er methaan vrij komt.

	Vraagstelling
	Onderzoek de literatuur over dit onderwerp (o.a. een OTC publicatie omstreeks 1980?). Stel een model op om de stabiliteit van een drijvend voorwerp in een water-gas mengsel kan worden berekend 

	Uitwerking en eisen


	Bereken de stabiliteit van een eenvoudig model van en semi-submersible platform en van een conventionele scheepsvorm in water-gas mengsels van verschillende dichtheden.

Maak een proefopstelling in een bak met water of een badkuip om de berekening te verifiëren. 
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