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	Titel 
	Hoe communiceer je via een voet?

	Trefwoorden


	Menselijk waarnemingsvermogen, Haptische feedback, Auto-industrie


	Inleiding


	Voor een project in samenwerking met Nissan doet de TUD onderzoek naar haptische (=tastzin) feedback als middel om automobilisten continu te informeren over gevaren uit de omgeving (denk aan afremmende voorliggers). Een nieuwe auto zal worden uitgerust met a) sensoren die de omgeving afscannen, b) een regelaar en c) een actuator op het gaspedaal die door middel van veranderende krachten met de automobilist communiceert. 
Het bepalen van de juiste krachten hiervoor wordt bemoeilijkt omdat het waarnemingsvermogen van de menselijke voet onbekend is. 

	Vraagstelling


	
Wat zijn de grenzen van haptische communicatie via de menselijke voet, en in hoeverre worden die beïnvloed door leeftijd, geslacht, concentratie en verschillende typen schoeisel?


	Uitwerking en eisen


	
Er wordt verwacht dat je: 

· je inleest in methoden om ‘Just noticeable differences’ (JND) en drempelwaarden te meten, en die te vertalen naar de voet tijdens een submaximale autovolgtaak
· een goede meetmethode en hypotheses opstelt

· zelfstandig experimenten uitvoert en conclusies trekt 

De metingen zul je doen met een hi-fidelity krachtgestuurde manipulator, die op een gaspedaal lijkt en in staat is om zeer nauwkeurig krachten en posities te meten en op te leggen.

	Opmerkingen


	Aan de hand van de meetresultaten is het de bedoeling een advies op te stellen over: 

· de kleinst waarneembare krachten/uitwijkingen, met betrekking tot frequentie en amplitude 

· de resolutie waarmee de krachten aan de mens aangeboden moeten worden (hoe nauwkeurig zal de actuator in de echte auto moeten zijn?
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