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	Titel 
	Wrijvingsreductie van een schip door gebruik van McLube

	Trefwoorden


	Wrijvingsweerstand, prestatie verhoging, stromingspatronen



	Inleiding


	Bij wedstrijdzeilen is het van belang dat de boot zo min mogelijk weerstand ondervindt. 

De romp kan ingesmeerd worden met McLube sailkote. Dit is een droog smeermiddel dat als een soort Tefallaag wordt aangebracht. Uit enkele deelonderzoeken blijkt dat de wrijwingsweerstand tussen water en een met McLube behandeld oppervlak met  ca 10% verminderdt.



	Vraagstelling


	Onderzoek in wat voor stroming rond een polyester schip (laminair/turbulent) de droge smering (McLube) zou kunnen werken. 

Welke weerstand wordt verminderd en met hoeveel wordt die verminderd. 

Wat betekent dit dan voor de totale wrijvingsweerstand van een schip.

	Uitwerking en eisen


	Bouw zelf een eenvoudige meetopstelling om de wrijving tussen polyester en water te meten, zowel in laminaire stroming als turbulente stroming. (Denk hierbij bij voorkeur aan iets anders dan de sleeptank!) 

Doe vervolgens een meting met en een meting zonder McLube. 

	Opmerkingen


	De te testen materialen zullen worden verzorgd door de importeur van McLube(Imhoff).

Uiteindelijke begeleiders zijn nog niet bekand. Onderstaand genoemde begeleider zal contacten leggen
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