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	Titel 
	Miniatuur reduceerventiel 2

	Trefwoorden


	Pneumatiek, miniaturisering



	Inleiding


	Voor autonome pneumatisch bekrachtigde systemen, zoals bijvoorbeeld kinderhandprothesen en tweebenige looprobots, wordt de gasvoorraad bij verzadigingsdruk van het gas opgeslagen in tanks van passende grootte. Veelal is deze verzadigingsdruk te hoog voor het te bekrachtigen systeem en dient dus gereduceerd te worden. Daartoe zijn reduceerventielen beschikbaar. Deze zijn echter verhoudingsgewijs groot, reden waarom enkele pogingen tot verkleining zijn gewaagd. De uitkomst bleek weinig succesvol: de uitgangsdrukvariatie van het reduceer was veel te groot [> 10%].

In een eerder uitgevoerde K-opdracht is een lineair verband gevonden tussen de uitgangsdrukvariatie en de veerstijfheid van de drukinstelveer. Echter, bij lage veerstijfheden bleek dit lineaire verband niet langer geldig, waarschijnlijk als gevolg van geïntroduceerde wrijvingskrachten en/of massakrachten.

	Vraagstelling


	Is de gevonden niet-lineariteit in het verband tussen de uitgangsdrukvariatie van een reduceer en de veerstijfheid van de drukinstelveer het gevolg van geïntroduceerde wrijvings- en/of massakrachten?

	Uitwerking en eisen


	De beantwoording van de vraag dient plaats te vinden op basis van experimenten. De opbouw van het experiment is onderdeel van de opdracht.

	Opmerkingen


	In het verleden is een mathematisch model van een reduceer gemaakt. De uitkomsten van de experimenten kunnen vergeleken worden met dit model.
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