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	Titel 
	Loopt het wel op rolletjes?

	Trefwoorden


	Bewegend trottoir, transportband, ondersteuningsrol, slip, slijtage, onderhoud, zelfinstelbaarheid, pool van beweging.

	Inleiding

   
	· Het gewicht van mensen met handbagage doet de loopbanden op vliegveld Schiphol iets doorbuigen, waardoor extra slijtage ontstaat aan geleidewieltjes en de band zelf. Bij verhoging van de capaciteit van de transporteur door opvoeren van de snelheid wordt dit ontoelaatbaar. Vervanging van componenten is tijdrovend, verstoort het proces en is daardoor kostbaar. Een nieuw ophangsysteem kan hierin mogelijk verbetering betekenen. Bij dit systeem kunnen de wieltjes zichzelf optimaal instellen. Lees:  Alles weer op rolletjes, Delft Integraal 2003.3; Patentaanvraag

	Vraagstelling


	Onderzoek het nieuwe concept op bruikbaarheid.
(Hierin liggen mogelijkheden tot stellingname)

	Uitwerking en eisen


	· Theoretische beschrijving van instelfenomeen
· Kritische beschouwing van het instelmoment in relatie tot optredende wrijcing tussen geleidepennen en sleuven

· Vinden van optimale geometrie

· Vervaardigen van prototype

· Testen van prototype aan de hand van vooraf gestelde toestcriteria

· Formuleren van een eindoordeel

	Opmerkingen


	Lees:
· Alles weer op rolletjes, Delft Integraal 2003.3 (zie hierna)
· Patentaanvraag (op aanvraag bij ir. Drenth)
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Montage van een huidige rol betekent een Vervolgens wordt de onderste pen van het Bij belasting van de band door passagiers buigt de De kracht op de binnenkant van de rol resulteert
aanzienlijke inspanning van de onderhouds- wielblok in het onderste uitsparing de ophan- band door. Daardoor oefent de band in eerste in een buigend moment om het hart van de rol
monteur. De band moet worden gelift en de ging aangebracht. Daarna kan de rol in de instantie een kracht uit op de binnenkant van de waardoor de rol om het poolpunt roteert.
rol moet met bouten worden vastgezet. gewenste positie worden gedraaid. De ophan- rol, zoals ook bij de huidige rollen het geval is. Daardoor ligt de band weer vlak aan op de rol en
Hiervoor moet de transporteur voor een deel ging is vast aan de constructie van de trans- vindt geen slijtage plaats. Door de eenvoudige
gedemonteerd worden. De montage van de porteur gemonteerd, de pennen zitten vast constuctie is de Polaroll in staat zich continu aan
aan het wielblok. Demontage van de transpor- de belastingstoestand van de band aan te pas-
sen.

Polaroll is uiterst eenvoudig en bestaat uit
twee handelingen. Eerst moet de bovenste
pen van het wielblok in het bovenste uitspa-

ring van de ophanging worden geplaatst.

teur is niet meer nodig.
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Figuur uit Delft Integraal:








