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	Inleiding


	Het ingieten van een rekstrookje in een epoxy produkt is een relatief eenvoudige manier om de deformaties van dat produkt “on-line” te meten. Daarmee kan dan eventueel faalgedrag tijdig opgemerkt worden (life-time monitoring). Probleem is dat rekstrookjes altijd een verstevigend effect hebben op het te meten materiaal. Dit effect kan aanzienlijk worden bij hogere temperaturen als het epoxy rubberachtig wordt.

	Vraagstelling


	De verhouding tussen werkelijke rek (rekstrook afwezig) en schijnbare rek resulteert in een correctiefactor.

1. Wat is de relatie tussen de correctiefactor en de substraatstijfheid? 

2. Wordt de correctiefactor beïnvloed door de productgeometrie?

3. Wordt de correctiefactor beïnvloed door de soort belasting (trek dan wel alzijdige drukbelasting)?

	Uitwerking en eisen


	De (speciale) rekstrookjes bestaan uit een zeer dunne metaaldraad in een regelmatig (rechthoekig) patroon.
1. Maak een numeriek model en probeer bovenstaande vragen te beantwoorden

2. Verifieer voorzover mogelijk deze resultaten experimenteel

	Opmerkingen


	Voor de experimentele verificatie wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Technische Mechanica lab (trekbank, data acquisitiesysteem, etc).
Ingebedde rekstrookjes gebruiken wij ook voor onderzoek naar de compressie eigenschappen van epoxies.

	Begeleiding


	Naam
	Sectie
	Tel
	E-mail

	
	Rien v/d Ruijtenbeek
	TM
	81278
	m.g.vanderuijtenbeek@wbmt.tudelft.nl 

	
	Kaspar Jansen
	TM
	86905
	k.m.b.jansen@wbmt.tudelft.nl


